
Bundesamt für Zivilschutz T y p e n b l a t t
Feldkochherd auf Anhänger

FKH 57/5

Referat I.5 Stückzahl:           751

Bezeichnung des Fahrzeuges: Anhänger, Küchenfahrzeug

Fahrzeugtyp:   Feldkochherd 57/5 auf Sonderanhänger 57/4
Größenklasse: 0 2

Hersteller: Progress-Werk Oberkirch AG
BA-Nr.:     1094/75, 1021/79, 1122/82, 1058/83, 1043/84,            
                  1053/85, 1061/85, 1055/86, 1003/88 und 1164/90

Fahrgestell Bauart
Anzahl der Achsen
Art der Achsen

U-förmiger Rohrrahmen mit höhenverstellbarer Zugdeichsel
1
Längslenker-Halbachsen mit Schwinge, Federpaket und Bremstrommel

Bremsanlage Art der Betriebsbremse
Art der Feststellbremse
Art der Hilfsbremse

keine
Hand-Feststellbremse
keine

Räder Anzahl der 
Räder/Reserveräder
Bereifung/Felge
Reifendruck

                              2/- Stück
6,70 x 15 extra Transport oder 175 R 14 C 6 PR / Felge 5 ½  J x 14
1. 2,5 2. bar

Elektroanlage Bordnetzspannung           24 V    Anschlussleitung mit 7poligen Steckern

Abmessungen
(mm bzw. °)

Maße über alles
Bodenfreiheit
Spurweite
Radstand
Böschungswinkel
Höhe der Ladefläche

L: 3250      B: 2070     H: 1700
      260
1. 1720       2.
---
vorn: 17 °   hinten: 15 °
---

Gewichte
und

Lasten
(kg)

zul. Gesamtgewicht: 1200
Leergewicht:             1160
Nutzlast:                        40
Achslast, leer: 1. ---   2. ---
Achslast, zul.: 1. 1200   2. ---

Fahrleistungen Geschwindigkeit, max.
Geschwindigkeit, zul.

80  km/h
80  km/h

Zugein-
richtung

Zugöse:               40 mm‡‡‡‡, DIN 74 054
Kupplungshöhe: 570 bis 1000 mm
Stützlast:             50 kg

Aufbau Feldkochherd
Gerätekästen
Halterung Propangasfl.

Länge: 1950 Breite: 1180 Höhe: 1700; 3600 mit aufgeklapptem Kamin
Länge: 1800 Breite:   445 Höhe:   350; 1000 mit abgeklappten Stützfüßen
Länge: 1700 Breite:   440 Höhe:   350
Länge: Breite: Höhe:
Länge: Breite: Höhe:

Brenner Brennerart
Betriebsstoff
Inhalt Betriebsstofftank
Verbrauch je Brenner
Heizleistung

Mehrstoffbrenner, Typ Webasto MB-10
Diesel, leichtes Heizöl, Benzin
24 l
  3 l/h bei Vollast
11,5 bis 40,5 kW

Mitteldruck-Ovalbrenner 1,5 bar
Propan/Butan-Gas
11 kg (Propangasflasche)
2,3 kg/h bei Vollast
11,5 bis 40,5 kW

Sonstiges/Fristen - siehe Rückseite - Zusatzausstattung: - siehe Rückseite -



Sonstiges / Fristen

Zwischenuntersuchung :                                      --- Monate    

Bremssonderuntersuchung :                                      --- Monate    

Hauptuntersuchung :                                                           24 Monate    

Abgasuntersuchung :                                                           --- Monate    

Zusatzausstattung

5 Mehrstoffbrenner, Typ Webasto MB - 10

1 Aufbewahrungskasten für Mehrstoffbrenner, Zündlunte und Ersatzteile

4 Gasbrenner 1,5 bar (Mitteldruck-Ovalbrenner)

1 Kaminverlängerung, aufsteckbar, mit Kaminhut

4 Propangasflaschen 11 kg

4 Feuerungsroste             
4 Aschenkästen                    bei Feuerung mit festen Brennstoffen
4 Ofentüren, komplett      

1 Kanister 20 l für Betriebsstoff

1 Auslaufstutzen für Kanister 20 l


