
Fahrzeugtyp: Hersteller: B

Größenklasse: M1 BA-Nr.: 1014/03 ( B + E )

Fahrerhaus / Sitzplätze Selbsttragende Ganzstahlkarosserie / 8 Sitzplätze ( einschl. Fahrer)

Art des Antriebes Hinterachsantrieb

Zahl der Achsen 2 davon angetrieben:        1

Ausgleichsgetriebesperre Elektronische Differentialsperre, abschaltbar

Typ / Bauart / Takt 2,4 TC Dura Torq 16 V; 4-Takt Diesel; Direkteinspri tzung; Turbolader und Ladeluftkühlung; 

Leistung 66 (90) kW ( PS) bei 4000 U/min.

Hubraum 2402 cm3

Zylinderzahl 4 Einspritz-/Zündfolge:

Art der Betriebsbremse hydraulische Zweikreisbremsanlage, mit Bremskraftve rstärker und ABV

Art der Feststellbremse Handbremse, auf die Hinterräder wirkend

Art der Hilfsbremse Handbremse, auf die Hinterräder wirkend

Anzahl der Räder/Reserveräder 4 / 1 Stück Bordnetzspannung 12 V

Bereifung / Felge 215/75 R 16 C / Stahlräder 5½ J x 16 Zoll Batterie 2 x 60 Ah, 1 x 75 Ah

Reifendruck 1.:       3,0 bar 2.:      4,6  bar Lichtmaschine

Geschwindigkeit, max. 136 km/h zul. Gesamtgewicht: 3500

Geschwindigkeit, zul. - km/h Leergewicht: 2355

Verbrauch/Fahrbereich ca 8,6 l/100km /      > 600 km Nutzlast: 1145

Wendekreisdurchmesser 11,9 m Achslast, leer / zul .: 1.:  / 1600   2.:  / 2250

Anhängelast: ungebremst:

auflaufgebremst:

Steigfähigkeit > 30 % bei 3500 kg m. durchg. Bremsanl.:

Wattfähigkeit Stützlast:
Abmessungen  Maße über alles L:   5201    B:   2360 (m.Spiegeln)   H:  2550 Anhängekupplung: 
[ mm ], [ ° ] Bodenfreiheit 220

Spurweite 1.  1741 2.  1704 Anghängerdosen: Spannung / Typ

Radstand 3300

Böschungswinkel vorn:  30 o hinten:  26 o

Höhe der Ladefläche 676 (unbeladen, hinten) Bremsanschlüsse:

Höhe der Anhängerkupplung

Art/Sitzplätze Kombi mit Hochdach, Schiebetüre rechts, zwei Hecktü ren

Verwendungszweck Transport von bis zu 8 Pers. sowie Ausstattungsatz "BetreuungsKombi" oder Versorgungsgüter

Außenabmessungen Koffer L:   B:   H:   

Außenabmessungen Pritsche L:   B:   H:   

Lichte Innenmaße Pritsche L:   B:   H:   

Ausbau/Aufbauhersteller BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH, Ilmenau

Angaben in Liter Motor: (ohne Filter) 6,5 Motor: (mit Filter) 7

Kraftstoffbehälter: 80 Einspritzpumpe: Defrosterpumpe: Hinterachsantrieb: 2,6

Kühlanlage: 9,5 - 10 Kupplung: Schaltgetriebe: 1,3 Vorderachsantrieb:

Bremsanlage: Lenkgetriebe: Nebenantrieb: Radvorgelege:

Fahrerhaushydraulik: Lenkhilfe: Verteilergetriebe:

Heizungsart, fahrzeuggebunden : Warmwasserheizung Zusatzheizung : Warmwasserheizung

Art/Typ: Eberspächer D5WZ

Heizleistung: 5,0 kW

Verbrauch / Brennstoff:  / Diesel

Mit Anhänger > 750 kg: 

BBK T 2

Typenblatt                               
Betreuungskombi

BtKombi

Stückzahl:            120

Bezeichnung des Fahrzeuges :  So.Kfz Zivilschutz, Soziale Betreuung
FDBY (Transit FT350M) Ford-Werke AG, Köln

Kuppelbarkeit:

Fahrleistungen

Aufbau

Fahrgestell

Heizung

Sonstiges/Fristen:       - siehe Rückseite - Zusatzausstattung:      - siehe Rückseite -

Forderung an den Kraftfahrer:

Füllmengen

Motor

Bremsanlage

Räder Elektroanlage

Gewichte und 
Lasten  [ kg ]



Sicherheitsprüfung (SP): - Monate
Hauptuntersuchung (HU): 24 Monate
Abgasuntersuchung (AU): 24 Monate

1 Sondersignalanlge RTK 5
1 Rundumkennleuchte, hinten links
2 Zusatz-Fahrtrichtungsanzeiger, hinten, hochgesetzt
1 Batterietrennschalter für Starterbatterien
1 Batterietrennschalter für Zusatzbatterie
1 Einrichtung für direkte und automatisierte Sprachdurchsagen
1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1 
1 Handapparat mit Auflage
1 Breitband-Dachantenne mit Anschlußleitung
1 Arbeitstisch, klappbar

Sonstiges / Fristen

Zusatzausstattung


